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熔断器



新能源      输配电设备    低压电器      仪器仪表        自动化        建筑电器      高端装备      汽车科技      投资金融

正泰集团 正泰电气

产品范围

■  电力变压器 (750kV级及以下)

  气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS)■

  中低压开关成套设备＆箱式变电站■

  高压电容器■

  隔离开关■

  电线电缆■

  母线槽■

■  中压开关

  避雷器、绝缘子、熔断器■

  中高压互感器■

  配电自动化■

  低压终端箱     ■

  电力工程总包■

正泰电气是一家具备总包服务能力的输配电整体解决方案供应商。立足输配电领域，坚持卓越创新，我们通过不断

的技术、产品和服务创新，为中国本地及全球130多个国家能源、工业、基础设施及民用领域的用户提供产品和专

业解决方案与服务，让电能连通世界的每个角落。

制造基地：上海、温州、嘉兴、咸阳、合肥、济南。

技术及研发中心：拥有"国家认定企业技术中心"，"上海市认定企业技术中心"，"院士专家工作站"，并与上海交大、

同济大学等建立了联合研发中心。

正泰是全球知名的智慧能源解决方案提供商。

顺应现代能源、智能制造和数字化技术融合发展大趋势，正泰以“一云两网”为发展战略，将“正泰云”作为智慧科技

和数据应用的载体，实现企业对内与对外的数字化应用与服务；依托工业物联网（ IIoT）构建正泰智能制造体系，践行

电气行业智能化应用；依托能源物联网（EIoT）构建正泰智慧能源体系，开拓区域能源物联网模式。

围绕能源“供给-存储-输变-配售-消费”体系，正泰以新能源、能源配售、大数据、能源增值服务为核心业务，以光

伏设备、储能、输配电、低压电器、智能终端、软件开发、控制自动化为支柱业务，打造平台型企业，构筑区域智慧能

源综合运营管理生态圈，为公共机构、工商业及终端用户提供一揽子能源解决方案。

正泰成立于1984年，业务遍及140多个国家和地区，在全球拥有超过3万名员工，年销售额超700亿元，位列亚洲上市

公司50强，中国民营企业100强。
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1.1 熔断器(fuse)是电力系统中过载和短路故障的保护设备，当电流超过给定值一定时间后，以它

本身产生的热量，使熔体熔化而开断电路的开关装置。

1.2 具有优异的过电流保护特性，具有工频耐压能力强、抗雷电冲击耐受电压高、开断电流大、

机械强度高等特点。

1.3 拥有先进的熔断器生产装配线，配有工频耐压、雷电冲击、回路电阻、温升测试、金属材质

分析和镀层厚度测量等熔断器试验设备和严格的 ISO 9001质量保证体系。

1 概述

H □ R W □□-□□/□-□

额定开断电流 kA

熔断件同族系列最大额定电流 A

其它标志

额定电压 kV

设计序号                                         

保护对象：T-变压器；M-电动机；P-电压互感器；C-电容器

安装场所：W-户外； N-户内

产品名称：R-熔断器  

结构特征：X-限流式；P-喷射式（可省略）

绝缘子类型：H-复合；瓷不表示

注：其它标志是指如下情况：

       a) 产品作重大改进后又不能构成开发性新产品，但需与原型号所区别时，

           用A、B、C……顺序表示；

       b) 产品在同一品种下可与其它功能单元组合时，以功能单元汉语拼音首位大写字母表示，如：

           F—带有负荷开断装置       B—带有避雷器

       c) 适用于特殊环境条件下的派生产品，可用以下代号加括号表示，如： 

           (TH)-湿热带型； (TA)-干热带型； (G)-高海拔型； (W)-耐污秽型

3.1  环境温度-40℃～+40℃；

3.2  相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

3.3  安装地点海拔不超过1000m（高海拔型不超过3000m）；

3.4  风速不超过34m/s；

3.5  覆冰厚度不大于20mm；

3.6  安装地点应无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。

3 使用条件

2 型号及含义

熔断器类 熔断器类

上端触头——银对银，提供电流通

路，不锈钢弹簧提供高接触压力。

支架——供拉闸操

纵杆用。

下动触头——铜镀银，

提供电流通路。

熔丝管——具有抗紫外线特殊涂层的

                 环氧玻璃布管。

下静触头——高强度铸黄铜，

提供电流通路。

下动触头支架——铸黄铜。

以弹性销接入熔丝管的顶部和底部作为永久连接。

转轴——切断后保证可靠脱扣。

弹出板——提供快速的端部分离，

令熔丝快速弹出,载熔件跌落,并且在

合闸时可减弱传到熔丝上的力量。

高强度绝缘子

接线端子——铜镀银，导电性好，连

接简便，其它型式的接线端子也适用。
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跌落式熔断器典型产品及主要技术参数  (执行标准: GB/T 15166.3)

跌落式熔断器应用于10~35kV配电线路支干线和配电变压器高压端侧，在电力系统中对设备的

短路、过载等起保护作用，具有经济、操作方便、适应户外环境强等特点。

跌落式熔断器

图 2图 1

4
7
0
±
5

365±5

35
Ø12.5

430±5

5
1
0
±
5

35
Ø12.5

图 3 图 4

4
7
0
±
5

365±5

35
Ø12.5

365±5

4
7
0
±
535

Ø12.5

图 6图 5

430±5

5
1
0
±
5

35Ø12.5

430±5

5
1
0
±
5

35

Ø12.5

图 8图 7

熔断器类 熔断器类

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

15 100 50

50

40

40

110

110

372

372

12

15

100 50

50

40

40

110

110

372

372

1

2

1

2

参考

重量

kg

7.0

7.0

7.3

7.3

NRL10-12/200 

NRL10-12/100 

NRL10-12F/100 

NRL10-12F/200 12

12

12 15

15

200

200 16

16

12.5

12.5

RW12-12/100 

RW12-12/200 

12

12

15

15

100

200

12.5

16

50

50

40

40

110

110

372

372

3

HRW12-12/100 

HRW12-12/200 

12

12

15

15

100

200

12.5

16

50

50

40

40

110

110

420

420

4

3

4

7.0

7.0

4.8

4.8

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

RW12-12F/100 

RW12-12F/200 

HRW12-12F/100 

HRW12-12F/200 

372

372

420

420

12

12

15

15

100

200

12.5

16

50

50

40

40

110

110

12

12

15

15

100

200

12.5

16

50

50

40

40

110

110

5

6

5

6

7.3

7.3

5.1

5.1

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

10

10

11.5

11.5

100

200

6.3

8.0

42

42

30

30

75

75

250

250

10

10

11.5

11.5

100

200

6.3

8.0

42

42

30

30

75

75

380

380

7

8

RW12-10/100 

RW12-10/200 

HRW12-10/100 

HRW12-10/200 

7

8

6.2

6.2

3.7

3.7

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

0403

394

117

4
4
0

M10

M10

3512.52×

1
2
.5

360±5

4
3
0
±
5

M
10

M10

φ105

12.5



跌落式熔断器典型产品及主要技术参数  (执行标准: GB/T 15166.3)

跌落式熔断器应用于10~35kV配电线路支干线和配电变压器高压端侧，在电力系统中对设备的

短路、过载等起保护作用，具有经济、操作方便、适应户外环境强等特点。

跌落式熔断器

图 2图 1

4
7
0
±
5

365±5

35
Ø12.5

430±5

5
1
0
±
5

35
Ø12.5

图 3 图 4

4
7
0
±
5

365±5

35
Ø12.5

365±5

4
7
0
±
535

Ø12.5

图 6图 5

430±5

5
1
0
±
5

35Ø12.5

430±5

5
1
0
±
5

35

Ø12.5

图 8图 7

熔断器类 熔断器类

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

15 100 50

50

40

40

110

110

372

372

12

15

100 50

50

40

40

110

110

372

372

1

2

1

2

参考

重量

kg

7.0

7.0

7.3

7.3

NRL10-12/200 

NRL10-12/100 

NRL10-12F/100 

NRL10-12F/200 12

12

12 15

15

200

200 16

16

12.5

12.5

RW12-12/100 

RW12-12/200 

12

12

15

15

100

200

12.5

16

50

50

40

40

110

110

372

372

3

HRW12-12/100 

HRW12-12/200 

12

12

15

15

100

200

12.5

16

50

50

40

40

110

110

420

420

4

3

4

7.0

7.0

4.8

4.8

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

RW12-12F/100 

RW12-12F/200 

HRW12-12F/100 

HRW12-12F/200 

372

372

420

420

12

12

15

15

100

200

12.5

16

50

50

40

40

110

110

12

12

15

15

100

200

12.5

16

50

50

40

40

110

110

5

6

5

6

7.3

7.3

5.1

5.1

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

10

10

11.5

11.5

100

200

6.3

8.0

42

42

30

30

75

75

250

250

10

10

11.5

11.5

100

200

6.3

8.0

42

42

30

30

75

75

380

380

7

8

RW12-10/100 

RW12-10/200 

HRW12-10/100 

HRW12-10/200 

7

8

6.2

6.2

3.7

3.7

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

0403

394

117

4
4
0

M10

M10

3512.52×

1
2
.5

360±5

4
3
0
±
5

M
10

M10

φ105

12.5



24

24

27

27

100

200

8.0

8.0

60

60

50

50

125

125

24

24

27

27

100

200

8.0

8.0

60

60

50

50

125

125

11

12

RW12-24/100 

RW12-24/200 

HRW12-24/100 

HRW12-24/200 

11

12

420

420

600

600

7.3

7.3

5.1

5.1

RW12-24F/100 

RW12-24F/200 

HRW12-24F/100 

HRW12-24F/200 

24

24

27

27

100

200

8.0

8.0

60

60

50

50

125

125

420

420

24

24

27

27

100

200

8.0

8.0

60

60

50

50

125

125

600

600

13

14

13

14

7.6

7.6

5.4

5.4

M10

4
5
5

M10

12.52× 35

96

420

4
5
5

428

3512.52×

96

M12

M10

图 10图 9

RW7-10/100 

RW7-10/200 

HRW7-10/100 

HRW7-10/200 

10

10

11.5

11.5

100

200

6.3

8.0

42

42

30

30

75

75

260

260

10

10

11.5

11.5

100

200

6.3

8.0

42

42

30

30

75

75

340

340

9

10

9

10

5.5

5.7

4.2

4.4

9
0
2

145

70~100

M
10

10
0~

13
0

455

9
0
2

148

35
12.52×

图 15 图 16

100

200

185

185

100

200

185

185

15

16

PRWG2-35/100 

PRWG2-35/200 

HPRWG2-35/100 

HPRWG2-35/200 

35 

35 

35 

35 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

5.0 

8.0 

5.0 

8.0 

95 

95 

95 

95 

86 

86 

86 

86 

935 

935 

1200

1200

15

16

18.5

19.0

8.2

8.7

图 14图 13

430±5

5
1
0
±
5

35
Ø12.5

430±5

5
1
0
±
5

35

Ø12.5

图 12图 11

4
7
0
±
5

365±5

35
Ø12.5

365±5

4
7
0
±
535

Ø12.5

熔断器类 熔断器类

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

0605



24

24

27

27

100

200

8.0

8.0

60

60

50

50

125

125

24

24

27

27

100

200

8.0

8.0

60

60

50

50

125

125

11

12

RW12-24/100 

RW12-24/200 

HRW12-24/100 

HRW12-24/200 

11

12

420

420

600

600

7.3

7.3

5.1

5.1

RW12-24F/100 

RW12-24F/200 

HRW12-24F/100 

HRW12-24F/200 

24

24

27

27

100

200

8.0

8.0

60

60

50

50

125

125

420

420

24

24

27

27

100

200

8.0

8.0

60

60

50

50

125

125

600

600

13

14

13

14

7.6

7.6

5.4

5.4

M10

4
5
5

M10

12.52× 35

96

420

4
5
5

428

3512.52×

96

M12

M10

图 10图 9

RW7-10/100 

RW7-10/200 

HRW7-10/100 

HRW7-10/200 

10

10

11.5

11.5

100

200

6.3

8.0

42

42

30

30

75

75

260

260

10

10

11.5

11.5

100

200

6.3

8.0

42

42

30

30

75

75

340

340

9

10

9

10

5.5

5.7

4.2

4.4

9
0
2

145

70~100

M
10

10
0~

13
0

455

9
0
2

148

35
12.52×

图 15 图 16

100

200

185

185

100

200

185

185

15

16

PRWG2-35/100 

PRWG2-35/200 

HPRWG2-35/100 

HPRWG2-35/200 

35 

35 

35 

35 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

5.0 

8.0 

5.0 

8.0 

95 

95 

95 

95 

86 

86 

86 

86 

935 

935 

1200

1200

15

16

18.5

19.0

8.2

8.7

图 14图 13

430±5

5
1
0
±
5

35
Ø12.5

430±5

5
1
0
±
5

35

Ø12.5

图 12图 11

4
7
0
±
5

365±5

35
Ø12.5

365±5

4
7
0
±
535

Ø12.5

熔断器类 熔断器类

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

0605



10

35

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

11.5 50 42 30 75 965 21

40.5 31.5 95 86 185 1155 22

XRWO-10 

(RW10-10 )

XRWO-35 

(RW10-35 )

3.15  5

7.5  10

2.5倍工

作电压 

12.0

16.0

0.2  0.5

1  2 

过电压

倍数

不超过100

200

185

185

100

200

185

185

17

18

35 

35 

35 

35 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

5.0 

8.0 

5.0 

8.0 

95 

95 

95 

95 

86 

86 

86 

86 

RW5-35/100 

RW5-35/200 

HRW5-35/100 

HRW5-35/200 

746 

746 

1080 

1080 

17

18

20

21

13.5

14.0

图 17 图 18

780±5

838

1
0

0

1
4

0

4×  15

7
3

0

780±5

838
1

0
0

1
4

0

4×  15

7
3

0

户外限流式熔断器典型产品及主要技术参数  (执行标准: GB/T 15166.2)

图 21 图 22

500±5

4
5
0
±

5

3
0
0

140

144× 140

144×

4
0
0

5
5
0
±

5

690±5

户外限流式熔断器

熔断器类 熔断器类

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

12

12

15

15

50

100

12.5

12.5

42

42

34

34

75

75

372

372

19PRW-12/50

PRW-12/100 20

6.0

7.2

户外封闭型喷射式熔断器

户外封闭型、喷射型熔断器典型产品及主要技术参数  (执行标准: GB/T 15166.3)

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

图 19 图 20

52

Ø
12.522

50
5±

5

273±5

49
0±

5

270±5

52

Ø
12.522

0807



10

35

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

11.5 50 42 30 75 965 21

40.5 31.5 95 86 185 1155 22

XRWO-10 

(RW10-10 )

XRWO-35 

(RW10-35 )

3.15  5

7.5  10

2.5倍工

作电压 

12.0

16.0

0.2  0.5

1  2 

过电压

倍数

不超过100

200

185

185

100

200

185

185

17

18

35 

35 

35 

35 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

5.0 

8.0 

5.0 

8.0 

95 

95 

95 

95 

86 

86 

86 

86 

RW5-35/100 

RW5-35/200 

HRW5-35/100 

HRW5-35/200 

746 

746 

1080 

1080 

17

18

20

21

13.5

14.0

图 17 图 18

780±5

838

1
0

0

1
4

0

4×  15

7
3

0

780±5

838

1
0

0

1
4

0

4×  15

7
3

0

户外限流式熔断器典型产品及主要技术参数  (执行标准: GB/T 15166.2)

图 21 图 22

500±5

4
5
0
±

5

3
0
0

140

144× 140

144×

4
0
0

5
5
0
±

5

690±5

户外限流式熔断器

熔断器类 熔断器类

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

12

12

15

15

50

100

12.5

12.5

42

42

34

34

75

75

372

372

19PRW-12/50

PRW-12/100 20

6.0

7.2

户外封闭型喷射式熔断器

户外封闭型、喷射型熔断器典型产品及主要技术参数  (执行标准: GB/T 15166.3)

产品型号 图号  
额定 

电压 

kV 

最高工 

作电压 

kV 

额定 

电流 

A 

额定开 

断电流 

kA 

工频lmin

干耐受电压 

kV    r.m.s

工频lmin

湿  耐受电压 

kV   r.m.s

雷电冲击 

耐受电压 

kV  p

爬电 

距离 

mm 

参考

重量

kg

图 19 图 20

52

Ø
12.522

50
5±

5

273±5

49
0±

5

270±5

52

Ø
12.522

0807
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智能电气与能效解决方案提供商

CHINT CN 009No

华北办事处

电话：010-56763761

传真：010-56763788

地址：北京市丰台区南四环西路188号8区5号楼

邮编：100070

华中办事处

电话：027-85752761

传真：027-85753777

地址：武汉市江汉区（汉口）建设大道568号

          新世纪国贸大厦3410

邮编：430032

华南办事处

电话：020-38489277

传真：020-38489257

地址：广东省广州市番禺区禺山西路329号海伦堡

          创意园4座1栋1204室

邮编：511490

西北办事处

电话：029-32777777-86196

传真：021-67777777-87286

地址：陕西省咸阳市秦都区文兴路200号

邮编：712023

华东办事处

电话：021-67777699

传真：021-67777529

地址：上海市松江区思贤路3555号204厂房2楼

邮编：201614

东北办事处

电话：024-22580080

传真：021-67777778-80739

地址：沈阳市沈河区北站路28号银河国际C座2305室
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